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1 PREMESSA 

Il CIPNES-Gallura, in qualità di consorzio di enti locali, opera dal momento della sua costituzione ai 

sensi della Legge Regionale n. 10/2008. Esso coinvolge diverse istituzioni locali, tra cui la Provincia di 

Sassari, i Comuni di Olbia, Monti, Buddusò e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Sassari, con 

l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il consorzio svolge, pertanto, attività di 

supporto all'imprenditorialità, come previsto dall'articolo 3 della L.R. 10/2008, nonché dalle disposizioni di altre 

leggi regionali e nazionali, come l'articolo 36 della Legge 317/91, gli articoli 50 e seguenti del D.P.R. n. 218/78, 

l'articolo 63 della Legge 448/98 e l'articolo 26 del Decreto Legislativo 112/98. 

Nel corso della sua attività, il CIPNES-Gallura ha progettato e realizzato importanti infrastrutture viarie, 

finanziate inizialmente tramite i fondi ex CASMEZAGENSUD a partire dagli anni '80. Un esempio significativo 

di tale operato è la realizzazione di un tratto di viabilità urbana ed extraurbana che collega la S.P. 38 Bis allo 

svincolo di accesso al Porto industriale di Olbia e alla S.P. 82 (Strada Panoramica Olbia-Golfo Aranci). Questa 

infrastruttura viaria, essendo stata trasferita dall’AGENSUD al CIPNES-Gallura, è stata regolarmente 

esercitata dal consorzio, il quale ne detiene la titolarità e la gestione. 

Il tratto stradale in questione ha una lunghezza complessiva di circa 24.631 metri, di cui 16.018 metri 

riguardano l'asse principale, 8.613 metri gli svincoli e 752 metri la Galleria situata in località “Moriscu”. La sua 

sezione trasversale è conforme alla tipologia "C" stabilita dal DM 05/11/2001. La strada ha una valenza di 

infrastruttura viaria extraurbana secondaria di rilevanza sovracomunale, come definito dalla classificazione 

delle strade nell'articolo 2, comma 2 del Codice della Strada. Tale classificazione si giustifica per il fatto che il 

tracciato attraversa i territori dei Comuni di Olbia e Golfo Aranci, costituendo un importante itinerario di 

collegamento tra i due capoluoghi e, più in generale, un passaggio fondamentale per il traffico che collega il 

territorio di Olbia al Nord della Gallura. 

In questo contesto, il CIPNES-Gallura, in qualità di gestore dell'infrastruttura stradale, si occupa della 

manutenzione e della gestione ordinaria e straordinaria di questa importante arteria viaria. L'attività di 

manutenzione comprende interventi finalizzati a garantire la sicurezza, la funzionalità e la durabilità 

dell'infrastruttura, nonché a rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini e delle imprese locali.  

Per poter eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria della strada panoramica di Olbia, i l 

CIPNES-Gallura ha ottenuto un finanziamento regionale di 2.000.000 di euro per la realizzazione di interventi 

straordinari di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture di interesse pubblico generale gestite dal 

Consorzio, nell'ambito delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 10/2008. Questo finanziamento, 
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destinato specificamente agli interventi sulla circonvallazione urbana di Olbia, è stato autorizzato con la Legge 

Regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 7, comma 20.  

2 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento finanziato riguarda la Strada Panoramica di Olbia, un’infrastruttura strategica per la mobilità 

locale ed extraurbana. Questa arteria collega Olbia con Golfo Aranci e altre aree limitrofe, servendo sia il 

traffico residenziale che quello turistico e commerciale. 

I lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza interesseranno i tratti più critici della strada, 

con l’obiettivo di migliorare la percorribilità, ridurre il rischio di incidenti e garantire maggiore efficienza alla rete 

viaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria su base ortofoto con individuata la tangenziale di competenza del CIPNES 
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente progetto esecutivo si è fatto riferimento a una 

serie di normative nazionali e regionali, standard tecnici e regolamenti che garantiscono la conformità alle 

leggi vigenti in materia di costruzioni, sicurezza e gestione ambientale. Di seguito viene riportato l’elenco delle 

principali normative di riferimento: 

1. Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023): Normativa di riferimento per gli appalti pubblici, 

che stabilisce i criteri e le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nel settore pubblico. 

2. Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 e s.m.i. – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008): 

Fornisce i criteri generali di progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni stradali, compresi i 

materiali da utilizzare e le specifiche tecniche per gli interventi stradali. 

3. Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992): 

Contiene le norme generali per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture stradali, inclusi i 

requisiti per la costruzione di banchine e pozzetti. 

4. UNI EN 13108 - Bitumi e conglomerati bituminosi: Serie di norme tecniche che specificano le 

caratteristiche dei conglomerati bituminosi per uso stradale, utilizzati per interventi di bitumatura.  

5. UNI EN 12697 - Metodi di prova per conglomerati bituminosi: Norme che descrivono i metodi di 

prova e controllo qualità per i materiali bituminosi utilizzati nelle opere stradali. 

6. UNI EN 1097 - Metodi di prova per la determinazione delle proprietà meccaniche e fisiche degli 

aggregati: Norme per la verifica della qualità degli aggregati utilizzati nella produzione di materiali 

stradali. 

7. UNI EN 124 - Chiusini e griglie per zone di circolazione utilizzate da pedoni e veicoli:  Normativa 

che stabilisce i requisiti tecnici per chiusini e griglie, rilevanti per la realizzazione dei pozzetti stradali. 

8. D.Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro: Normativa che disciplina la salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il cantiere stradale, con indicazioni precise sulle misure di 

prevenzione e protezione da adottare durante i lavori. 

9. D.Lgs. n. 152/2006 – Codice dell’Ambiente: Norme che regolamentano la gestione dei rifiuti e il 

controllo delle emissioni inquinanti, rilevanti per le operazioni di scarifica e risanamento puntuale delle 

aree stradali. 
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10. UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale: Norme per la gestione degli aspetti ambientali 

durante le operazioni di cantiere, tra cui il trattamento dei materiali di risulta e la minimizzazione degli 

impatti ambientali. 

11. D.M. 5 agosto 2024: Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, 

pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024. 

12. D.M. del 21.06.2004: Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 

l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di 

sicurezza stradale. 

13. Regolamenti Edilizi Comunali: Normative specifiche dei comuni relative alla realizzazione di opere 

pubbliche e infrastrutture, che possono includere requisiti aggiuntivi o restrizioni per gli interventi 

stradali. 

14. Linee guida e Normative Regionali (Regione Sardegna): Documenti tecnici e regolamenti regionali 

che specificano criteri aggiuntivi per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture stradali 

all’interno della regione. 

15. Circolari e Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Indicazioni operative e 

linee guida tecniche emesse dal Ministero, che forniscono ulteriori chiarimenti e dettagli sulle pratiche 

da adottare per gli interventi stradali. 

16. Codici di Buona Pratica e Manuali Tecnici ANAS: Documenti tecnici che descrivono le migliori 

pratiche per la costruzione e manutenzione delle strade, utili per definire i dettagli esecutivi degli 

interventi. 

 

4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’obiettivo principale degli interventi è il miglioramento delle infrastrutture stradali, con particolare 

attenzione alla sicurezza, alla funzionalità e alla durabilità delle opere. 

Gli interventi pianificati comprendono operazioni di sostituzione delle barriere di ritenuta stradale 

laddove danneggiate, il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo tutto lo sviluppo dell’infrastruttura 

comprensiva degli svincoli, l’inserimento di dispositivi di protezione nei punti singolari, il risanamento puntuale 
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della pavimentazione nel tratto iniziale del viadotto Cocciani, la scarifica e bitumazione di alcuni tratti, nonché 

lo smontaggio e riposizionamento di giunti di dilatazione esistenti e la fornitura e posa in opera di nuovi giunti. 

Si riportano di seguito gli interventi da realizzare: 

 rifacimento della segnaletica orizzontale lungo tutta l’infrastruttura stradale (da km 0+000 a km 16+000) 

compresi gli svincoli ed inoltre il tratto di collegamento al porto industriale (via Siria e via Taiwan) comprese 

le rotonde Colombia, Belize e Pozzo Sacro; 

 rimozione delle barriere danneggiate e sostituzione con nuove barriere di uguali caratteristiche e tipologia; 

 messa in opera di attenuatore d’urto nella rampa 3 dello svincolo SP 4/M Olbia-Palau e sostituzione degli 

indicatori di direzione monolitici in polietilene; 

 opere di bonifica/risanamento sovrastruttura stradale in prossimità del viadotto Cocciani; 

 bitumatura nel tratto da km 7+555 al km 7+945 e nel tratto da km 9+081 al km 11+520 compreso l’intero 

svincolo SP 4/M Olbia-Palau e le rotonde Russia e Panama; 

 rimozione integrale di alcuni giunti di dilatazione e laddove necessario verrà eseguito il ripristino dei 

tirafondi; 

 altre opere minori quali: posa in opera di dispositivi rifrangenti “occhi di gatto” e bande ottiche rumorose in 

laminato elastoplastico;    

Nel dettaglio, verranno illustrate le aree di intervento e le relative lavorazioni che saranno svolte, con 

l’obiettivo di fornire una visione chiara e completa delle operazioni che saranno eseguite. 
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4.1 Segnaletica orizzontale 

L’intervento prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo tutta l’infrastruttura stradale (da 

km 0+000 a km 16+000) compresi gli svincoli ed inoltre il tratto di collegamento al porto industriale (via Siria e 

via Taiwan) comprese le rotonde Colombia, Belize e Pozzo Sacro allo scopo di migliorare la sicurezza e la 

visibilità. Saranno ripristinate le strisce di margine, asse, frecce direzionali, stop e dare precedenza. Verranno 

utilizzati materiali ad alta visibilità e resistenza, come vernici rifrangenti e termoplastiche, per garantire 

durabilità e visibilità notturna o in condizioni di scarsa illuminazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuali condizioni della segnaletica orizzontale: strisce continue, tratteggiate, zebrature 
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4.2 Sostituzione delle barriere di ritenuta stradale 

Questo intervento è essenziale per garantire la sicurezza stradale, soprattutto nei tratti più esposti al 

rischio di incidenti. Saranno rimosse le barriere danneggiate e sostituite con nuove barriere certificate con 

adeguato livello di contenimento. L'installazione avverrà con ancoraggi sicuri per garantire la massima 

protezione in caso di impatto. Si riportano di seguito le foto di alcuni tratti dove è previsto l’intervento. 

Le caratteristiche costruttive dei guard-rails a tripla onda classe H2 laterale rilevato, saranno le 

seguenti: fascia orizzontale sagomata a tripla onda fissata previa interposizione di distanziatori, dispositivi di 

sganciamento e dissipatori di energia con paletti di sostegno in profilato metallico C, posti ad interasse di ml 

2.250, con altezza complessiva di mm 1650 di cui mm 805 infissi nel terreno, compresi i sistemi di attacco, i 

pezzi speciali, i terminali, i dispositivi rifrangenti in conformità alla circolare del Ministero LL.PP. n°2357 del 

16/05/1996 e D.M. LL.PP. del 15/10/1996 e D.M. 03/06/1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barriera di sicurezza da sostituire km 14+920 
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Le caratteristiche costruttive dei guard-rails a tripla onda classe H2 bordo ponte, così come si evince dal 

particolare costruttivo, saranno le seguenti: fascia orizzontale sagomata a tripla onda fissata previa 

interposizione di distanziatori, dispositivi di sganciamento e dissipatori di energia con paletti di sostegno in 

profilato metallico U, posti ad interasse di mm 2250, con altezza di mm 1010 su piastra di spessore 10 mm 

fissata ai banchettoni laterali dei viadotti con tirafondi e speciali malte epossidiche, con distanziatore superiore 

omega, compresa la formazione dei fori sui banchettoni e le resine per l'ancoraggio, tirafondi, terminali, 

dispositivi rifrangenti in conformità alla circolare del Ministero LL.PP. n°2357 del 16/05/1996 e D.M. LL.PP. del 

15/10/1996 e D.M. 03/06/1998. 

Si tenga presente che la tipologia delle barriere di sicurezza stradali attualmente installate lungo la 

viabilità di competenza del CIPNES Gallura può variare rispetto alla barriera di sicurezza rappresentata nelle 

tavole grafiche. Tali differenze sono dovute al fatto che nel corso degli anni e di interventi diversi sono state 

messe in opera barriere di sicurezza fornite da diverse aziende costruttrici. Pertanto l’impresa appaltatrice 

nella sostituzione delle barriere danneggiate dovrà tener conto di tale aspetto e procedere pertanto alla 

sostituzione delle stesse con barriere della medesima tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barriera di sicurezza e terminali di fine tratta da sostituire km 9+230 

Svincolo SP 4/M Olbia-Palau 
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4.3 Inserimento di dispositivi per la protezione dei punti singolari 

Nei tratti critici della strada saranno installati dispositivi di sicurezza aggiuntivi quali attenuatori d’urto. 

Questi strumenti sono progettati per ridurre le conseguenze di eventuali impatti, aumentando la sicurezza per 

tutti gli utenti della strada. 

Verranno inoltre sostituiti gli indicatori di direzione monolitici in polietilene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenuatore d’urto da mettere in opera al km 9+500 – Rampa Svincolo SP 4/M Olbia-Palau 

 

 

 

 

 

 

Indicatori di direzione monolitici in polietilene da sostituire 

4.4 Risanamento puntuale della pavimentazione nel tratto iniziale del Viadotto Cocciani  

Verrà eseguito un intervento di risanamento puntuale della pavimentazione nella parte iniziale del 

viadotto Cocciani. Tale intervento è progettato per ripristinare la qualità e la sicurezza del manto stradale 

compromesso. 

Svincolo SP 4/M Olbia-Palau 
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Porzione di tangenziale da risanare con bonifica del sottofondo km 7+945 

4.5 Scarifica e bitumazione 

Questo intervento è finalizzato al ripristino della regolarità della carreggiata attraverso la rimozione dello 

strato superficiale usurato (scarifica) e la successiva stesura di un nuovo strato di asfalto (bitumazione).  E’ 

prevista la bitumatura nel tratto da km 7+555 al km 7+945 e nel tratto da km 9+081 al km 11+520 compreso 

l’intero svincolo SP 4/M Olbia-Palau e le rotonde Russia e Panama. L’operazione consentirà di eliminare 

fessurazioni, avvallamenti e irregolarità, migliorando il comfort di guida e la sicurezza della strada. 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di scarifica e bitumatura 

Tratto da bonificare 
Porzione ml. 10x10 
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4.6 Smontaggio e riposizionamento del giunto esistente e fornitura e posa in opera di giunti 

I giunti di dilatazione presenti nei vari viadotti costituenti l’infrastruttura viaria in argomento sono stati 

attentamente esaminati e sono stati individuati due interventi, dove possibile si procederà con lo smontaggio e 

il riposizionamento del giunto esistente, garantendone il corretto funzionamento, nei punti in cui i giunti 

risultano deteriorati o non più idonei, verranno forniti e posati nuovi giunti di dilatazione, in grado di assorbire 

le sollecitazioni dovute alla dilatazione termica e al traffico veicolare, evitando la formazione di fessurazioni e 

discontinuità sulla carreggiata. Sono previsti interventi nei seguenti giunti di dilatazione/opere d’arte ed essi 

possono essere di “sostituzione integrale del giunto” oppure di “ripristino del giunto/sigillatura con 

resina/avvitamento dei tirafondi” individuati nelle seguenti opere d’arte (numerazione del giunto eseguita dal 

CIPNES): 

 Giunto n° 84 - Ponte km 11+880; 

 Giunto n° 85 - Ponte km 11+900; 

 Giunto n° 86 - Viadotto Padredduri I; 

 Giunto n° 89 - Viadotto Padredduri I; 

 Giunto n° 90 - Viadotto Padredduri I; 

 Giunto n° 91 - Viadotto Padredduri I; 

 Giunto n° 92 - Viadotto Padredduri I; 

 Giunto n° 93 - Viadotto Badilone II; 

 Giunto n° 94 - Viadotto Badilone II; 

 Giunto n° 95 - Viadotto Badilone I; 

 Giunto n° 96 - Viadotto Badilone I; 

 Altri giunti sul Viadotto "Cocciani"; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giunto di dilatazione n° 85 (km 11+900) parzialmente da sostituire e/o ripristinare 
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4.7 Opere minori: “bande sonore” e “occhi di gatto” 

Verranno messi in opera “Bande sonore” rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed 

antisdrucciolo della larghezza di cm. 12 nei pressi della rotonda Panama e i dispositivi di segnaletica 

orizzontale a rilievo “occhi di gatto” realizzati con dispositivo 3M Marker serie 290 contenente una lente in 

policarbonato ad alta prestazione con produzione di luce riflessa ad alta densità nelle rotonde Panama e 

Russia. 

 

5 CONCLUSIONE 

In conclusione, il CIPNES-Gallura, in qualità di ente gestore dell’infrastruttura, si impegna a garantire la 

sicurezza e la funzionalità della Strada Panoramica di Olbia attraverso un piano di interventi mirati alla 

manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza. Le opere previste, finanziate grazie al contributo della 

Regione Sardegna, consentiranno di migliorare le condizioni dell’arteria stradale, rendendola più sicura ed 

efficiente per tutti gli utenti, sia in ambito residenziale che commerciale e turistico. 

Gli interventi pianificati, che comprendono la sostituzione delle barriere di ritenuta, il rifacimento della 

segnaletica orizzontale, l’inserimento di dispositivi di protezione nei punti critici, il risanamento della 

pavimentazione, la scarifica e bitumazione del manto stradale e la manutenzione dei giunti di dilatazione, sono 

stati progettati nel rispetto delle più recenti normative in materia di sicurezza stradale, sostenibilità ambientale 

e qualità costruttiva. 

Attraverso questo progetto, il CIPNES-Gallura conferma il proprio ruolo strategico nello sviluppo e nella 

gestione delle infrastrutture viarie di rilevanza sovracomunale, contribuendo attivamente al miglioramento della 

mobilità e della qualità della vita sul territorio. L’attenzione alla durabilità delle opere, all’adozione di materiali 

innovativi e alla riduzione dell’impatto ambientale rappresenta un ulteriore valore aggiunto, in linea con le 

esigenze di un territorio in costante crescita e con le sfide della modernizzazione infrastrutturale. 

Grazie a questi interventi, la Strada Panoramica di Olbia sarà in grado di offrire standard più elevati di 

sicurezza e comfort, favorendo una circolazione più fluida ed efficiente. Il progetto rappresenta, quindi, un 

passo significativo verso il potenziamento delle infrastrutture locali, a beneficio della collettività e dello sviluppo 

economico del territorio. 
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